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METALLO
metal

SELECT YOUR OWN MICRO EVO
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DUAL JET JET

+AV14

magnetic 
connection

SPRAY

ECS

LE DOCCE SPRAY NON SONO PROGETTATE 
PER ESSERE SOTTOPOSTE AD UNA PRESSIO-
NE CONTINUATIVA, DEVONO QUINDI
ESSERE UTILIZZATE CON UNA VALVOLA A 
MONTE.

THE SPRAY SHOWERS ARE NOT DESIGNED 
TO BE SUBJECTED TO A CONTINOUS PRES-
SURE, THEREFORE THEY MUST BE USED WITH 
A VALVE UPSTREAM.

!

CREA LA TUA DOCCIA MICRO EVO - BUILD YOUR OWN MICRO EVO SHOWER

KCSKCS ECS

  NO 
BUTTON



48

MICRO EVO CONNESSIONE MAGNETICA - MICRO EVO MAGNETIC CONNECTION

          ● LA CONNESSIONE MAGNETICA È DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI MICRO EVO

          ● MAGNETIC CONNECTION IS AVAILABLE ON ALL MICRO EVO MODELS

Prima di avvitare l’anello in INOX, applicare colla 
bi-componente (AMFAG consiglia 3M DP190).

Before tightening STAINLESS STEEL ring apply 
bi-component glue (AMFAG suggests 3M DP190).

ANELLO IN INOX MAGNETICO
 MAGNETIC STAINLESS STEEL RING

MAGNETE INTERNO
MAGNET INSIDE FLESSIBILE M10x1

M10x1 FLEXIBLE HOSE

PULL OUT

PULL OUT

sistema di isolamento 
termico e dall’umidità 
brevettato

PATENTEDpatented thermal 
insulation and umidity 
protection system
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CONNESSIONE AL FLESSIBILE - FLEXIBLE CONNECTION

LAVORAZIONE CANNA - SPOUT MACHINING POSIZIONAMENTO ANELLO - RING POSITIONING

REGOLABILE
ADJUSTABLE

ANELLO IN INOX MAGNETICO
FORNITO DA AMFAG

MAGNETIC STAINLESS STEEL RING 
PROVIDED BY AMFAG

PRIMA DI INSERIRE L’ANELLO IN INOX
APPLICARE COLLA BI-COMPONENTE 
(AMFAG CONSIGLIA 3M DP190).

BEFORE TIGHTENING STAINLESS STEEL 
RING APPLY BI-COMPONENT GLUE   
(AMFAG SUGGESTS 3M DP190).
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 CONFIGURAZIONI MICRO EVO - ALL THE WAYS TO BE MICRO EVO

7

5

3

1
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 CONFIGURAZIONI MICRO EVO - ALL THE WAYS TO BE MICRO EVO
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6

4

2
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 CONFIGURAZIONI MICRO EVO - ALL THE WAYS TO BE MICRO EVO

11

12

10
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          OGNI MICRO EVO È DISPONIBILE CON IL DIAMETRO DI 28 MM E DI 30 MM. 

          EACH MICRO EVO IS AVAILABLE WITH 28 MM AND 30 MM DIAMETER.

28MM 30MM

 CONFIGURAZIONI MICRO EVO - ALL THE WAYS TO BE MICRO EVO
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LA DOCCIA DA CUCINA PULL OUT, PIÙ PICCOLA AL MONDO
THE SMALLEST PULL OUT KITCHEN SPRAY IN THE WORLD

METALLO
metal

MICROEVO 24 - 26

MICROEVO 24 / 26
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KCS ECS
1

2 43

KEYONE

manutenzione aeratore - aerator maintenance

MICROEVO 24 / 26
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MICROEVO 24

ANELLO IN INOX M22x1
FORNITO DA AMFAG
M22X1 STAINLESS STEEL RING 
PROVIDED BY AMFAG

PRIMA DI INSERIRE L’ANELLO APPLICARE COLLA BI-COMPONENTE 
(AMFAG CONSIGLIA 3M DP190).

BEFORE TIGHTENING STAINLESS STEEL RING APPLY 
BI-COMPONENT GLUE (AMFAG SUGGESTS 3M DP190).

M15X1F

MICROEVO 24 
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MICROEVO 26
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NEW

ANELLO IN INOX M24x1
FORNITO DA AMFAG
M24X1 STAINLESS STEEL RING 
PROVIDED BY AMFAG

PRIMA DI INSERIRE L’ANELLO APPLICARE COLLA BI-COMPONENTE 
(AMFAG CONSIGLIA 3M DP190).

BEFORE TIGHTENING STAINLESS STEEL RING APPLY 
BI-COMPONENT GLUE (AMFAG SUGGESTS 3M DP190).

M15X1F

MICROEVO 26
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ANELLO IN INOX MAGNETICO
MAGNETIC STAINLESS STEEL RING

MAGNETE INTERNO
MAGNET INSIDE

FLESSIBILE M10x1
M10x1 FLEXIBLE HOSE

M10x1F

PULL OUT

sistema di isolamento 
termico e dall’umidità 
brevettato

PATENTEDpatented thermal 
insulation and umidity 
protection system

MICROEVO 24 / 26
M
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CANNA RUBINETTO
FAUCET SPOUT

PULL OUT

M15x1F

FLESSIBILE M15x1
M15x1 FLEXIBLE HOSE

MICROEVO 24 / 26
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LA DOCCIA DA CUCINA PULL OUT, PIÙ PICCOLA AL MONDO
THE SMALLEST PULL OUT KITCHEN SPRAY IN THE WORLD

METALLO
metal

MICROEVO 24 TONDA
MICROEVO 24 TONDA
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CONNESSIONE MAGNETICA - MAGNETIC CONNECTION 

Prima di avvitare l’anello in INOX, applicare colla bi-componente
(AMFAG consiglia 3M DP190).

Before tightening STAINLESS STEEL ring apply bi-component glue
 (AMFAG suggests 3M DP190).

ANELLO IN INOX MAGNETIC
MAGNETIC STAINLESS STEEL RING

MAGNETE INTERNO
MAGNET INSIDE

FLESSIBILE M10x1
M10x1 FLEXIBLE HOSE

M10x1F

PULL OUT

DIMENSIONI RUBINETTO - SPOUT DIMENSIONS

ANELLO IN INOX
FORNITO DA AMFAG

STAINLESS STEEL RING 
PROVIDED BY AMFAG

PRIMA DI INSERIRE L’ANELLO IN INOX APPLICARE COL-
LA BI-COMPONENTE (AMFAG CONSIGLIA 3M DP190).

BEFORE TIGHTENING STAINLESS STEEL RING APPLY 
BI-COMPONENT GLUE (AMFAG SUGGESTS 3M DP190).

sistema di isolamento 
termico e dall’umidità 
brevettato

PATENTEDpatented thermal 
insulation and umidity 
protection system
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EASY CONNECTION - EASY CONNECTION

DIMENSIONI RUBINETTO - SPOUT DIMENSIONS

CANNA RUBINETTO
FAUCET SPOUT

PULL OUT

M15X1F

FLESSIBILE M15x1
M15x1 FLEXIBLE HOSE

M15x1F
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MICRO EVO 24 RETRO’

METALLO
metal


